
Densifiant et durcisseur chimique à base de silicates pour béton et 
terrazzo. 

DESCRIPTION
IDEAL HARD WR est un densifiant et durcisseur à base de silicates, facile à appliquer, pour sols en 
béton et à base ciment. Il est écologique et sans COV (Composés Organiques Volatils). IDEAL HARD 
WR pénètre dans les surfaces non traitées, augmentant leur résistance superficielle avec un effet 
anti-poussière, tout en améliorant leur résistance aux taches et aux sels de déverglaçage. Il est 
particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, car il ne nécessite pas de rinçage à l’eau.

CARACTÉRISTIQUES 
Formulé à base d’hydroxyde de lithium, de sels de potassium, de méthylsilanetriolate et d’acide 
silicique.
•	 Application rapide et simple. Ne nécessite ni lavage, ni rinçage à l’eau.
•	 Densifie et renforce la résistance à l’usure des sols en béton avec un effet anti-poussière.
•	 Réduit la pénétration des liquides et agents tachants.
•	 Augmente la résistance aux sels de déverglaçage.
•	 Circulable à pied après 1 à 2 heures.
•	 Ne modifie pas la glissance de la surface.
•	 Efficace sur surfaces neuves ou anciennes.
•	 Stabilité aux UV. Ne jaunit pas, ne se décolore pas.
•	 Ne forme pas de film.

CHAMPS D’APPLICATION
IDEAL HARD WR convient pour le béton ainsi que pour les terrazzi LIXIO et LIXIO PLUS. Il est 
recommandé pour les sols soumis à un fort trafic piétonnier, comme les bureaux, les zones de vente 
et les espaces publics, ou partout où une meilleure résistance de surface est requise.
Ne permet pas l’application ultérieure de résines IDEALPU WB EASY ou IDEALPU78.

Pour une protection hydro-oléophobe plus efficace, utiliser le cycle IDEAL HARD + PETROTEX-S.

APPLICATION 
La surface doit être sèche (humidité résiduelle < 6 %), propre, absorbante et exempte de résidus 
d’huiles, agents de décoffrage ou autres produits chimiques.
Nettoyer soigneusement avec une autolaveuse ou une monobrosse à l’eau, ou, pour un meilleur 
résultat, effectuer un léger ponçage avec un disque résinoïde G100 ou G200.
Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur basse pression, puis répartir immédiatement et uniformément 
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le produit avec un tampon en microfibre. Maintenir la surface humide pendant environ 20 à 30 
minutes. Ensuite, retirer l’excédent de produit à l’aide d’une autolaveuse ou d’une monobrosse.
L’excès de produit peut entraîner la formation de résidus blanchâtres très difficiles à éliminer.
IDEAL HARD WR sèche en 1 à 2 heures. Les surfaces particulièrement poreuses peuvent nécessiter 
une seconde application.
Sur les surfaces polies, appliquer IDEAL HARD WR à la fin du ponçage.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Point d’inflammabilité				    Non inflammable 
Ph						      11,00 
Densité 					     1,13
Couleur					     Transparente

CONSOMMATIONS 
Prévoir environ 50 g/m² sur des surfaces moyennement absorbantes.
Sur SassoItalia, la consommation peut atteindre jusqu’à 100 g/m².

STOCKAGE, CONDITIONNEMENT, ÉLIMINATION
IDEAL HARD WR est disponible en bidons de 10 L.
Se conserve environ 12 mois dans son emballage d’origine, fermé, à une température comprise entre 
5 °C et 30 °C.

PRÉCAUTIONS
Protéger les surfaces adjacentes. Nettoyer les outils à l’eau. Une fois le traitement correctement 
effectué, la surface résistera quelques secondes à la pénétration de liquides.
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des protections pour la peau et 
les yeux. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas ingérer.
Consulter la fiche de données de sécurité.

IMPORTANT 
IDEAL WORK décline toute responsabilité à l’égard des poursuites, réclamations ou dommages qui interviendraient lors de l’application du 
produit, en cas d’utilisation différente, même partielle, ou contraire, au descriptif et à la mise en œuvre de cette fiche d’application. 
IDEAL WORK décline toute responsabilité à l’égard des poursuites, réclamations ou dommages concernant l’aspect, et le rendu final, du 
support réalisé si, les méthodes d’application, les temps de travail (et séchage), les conditions de température et d’humidité du site abritant 
le chantier, n’ont pas été évalués, et pris en compte en amont, par l’applicateur, avant la réalisation des travaux.
A noter que IDEAL WORK ne pourra être reconnu responsable du choix du système retenu par l’applicateur, et de l’adéquation de son choix 
avec le support, et plus particulièrement en ce qui concerne : 
Les conditions de construction du support existant, son état d’origine, les conditions climatiques et thermo-hygrométriques environnantes 
au chantier, ou tout autre paramètre susceptible d’affecter la performance des produits IDEAL WORK utilisés.
Les indications fournies par IDEAL WORK dans sa documentation technique sont à considérer comme une méthode optimale et des 
préconisations utiles, dans des conditions adéquates, nécessaires à l’application du produit. Ces indications ne dispensent en rien 
l’applicateur, qui reste responsable de l’évaluation technique du chantier, et de la mise en œuvre des produits. 
De plus, afin de maîtriser au mieux nos solutions décoratives, et les produits proposés à la vente, IDEAL WORK, organise des formations pour 
les clients, en Italie et en France (voir notre site internet) 
Le présent document annule et remplace toutes les versions précédentes. 
Les données peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.
Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.
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