
Bouche-pores spatulable pour sols décoratifs faciles à nettoyer

DESCRIPTION 
SMOOTHIFY est un revêtement polyuréthane monocomposant, spatulable, transparent, à base 
d’eau, à utiliser en combinaison avec la résine IDEAL PU WB EASY.
Il s’applique à la spatule en plastique pour boucher les textures matérielles et les rendre facilement 
nettoyables.
Il peut être pigmenté avec COLOR PACK-C pour créer des effets colorés.

CHAMP D’UTILISATION
SMOOTHIFY est utilisé en combinaison avec la résine IDEAL PU WB EASY comme traitement 
protecteur sur :
•	 Surfaces décoratives en SOLIDRO
•	 Surfaces décoratives en Microtopping®
•	 Surfaces en MIcrotopping en présence de bulles d’air
•	 Autres surfaces décoratives (contacter le service technique Ideal Work)

CARACTÉRISTIQUES 
SMOOTHIFY confère aux surfaces traitées les caractéristiques suivantes :
•	 Fermeture des porosités des revêtements décoratifs tels que SOLIDRO / MICROTOPPING®
•	 Excellente adhérence
•	 Faible teneur en COV, adapté aux applications intérieures
•	 Bonne résistance mécanique à l’usure et aux rayures
•	 Excellente stabilité de la couleur dans le temps face aux rayons UV et agents atmosphériques
•	 Caractéristiques physiques et mécaniques stables dans le temps
•	 Il n’est pas adapté aux surfaces lisses ou dépourvues de porosité
•	 À séchage rapide, il permet l’application ultérieure de la résine IDEAL PU WB EASY après 3–4 h 

sans ponçage.

APPLICATION SUR SOLIDRO
SMOOTHIFY peut être appliqué directement sur SOLIDRO TOP et SOLIDRO ZERO 12 heure après la 
pose du sol. Entre 2-4 et 12 heures on peut appliquer une couche de Idealpu-wb Easy sans ponçage.
Les survernissages effectués après 12 heures nécessitent un léger ponçage du support avec un 
abrasif maillé 180–220.

APPLICATION SUR MICROTOPPING®
Sur Microtopping, SMOOTHIFY requiert toujours l’application préalable de PRIMER WB ou PRIMER 
MAX EP, qu’il faut effectuer 48 heure après la pose du sol. On peut appliquer SMOOTHIFY . entre 3-4 
et 12 heures sans ponçage. Les survernissage avec IDEAL PU WB EASY est possible entre 3-4 et 12 
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heures sans ponçage. Les survernissages effectués après 12 heures nécessitent un léger ponçage du 
support avec un abrasif maillé 180–220.

IMPORTANT
Il est conseillé de verser la quantité nécessaire de produit dans un récipient propre et de refermer.
 SMOOTHIFY doit être appliqué sur des supports secs, propres et exempts d’huiles et de graisses.
Éviter l’application sur des fonds susceptibles d’avoir des remontées d’humidité.
En présence d’une humidité relative très élevée, le produit ralentit sa prise.
SMOOTHIFY doit être appliqué à l’aide d’une spatule en plastique fine et flexible, type 817/PV TRASP.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉE TECHNIQUE MÉTHODE RÉSULTATS

Brillance 60° UNI EN ISO 2813 8-12 Gloss (90µm)

Résistance à l’usure (Taber-Abraser 
– Mole CS 10 kg, 1000 tours) – 
perte de poids

UNI EN ISO 7784- 2:2023 30 mg

Masse volumique à 20°C UNI EN ISO 2811-1 1,0 ± 0,05 Kg/L

Température d’application - +10°C / +25°C — humidité 
max. 65 %

Hors poussière - 40 min (*)

Recouvrable après - 2–4 h (*)

Ouverture au trafic piéton léger - 12 h

(*) À 20°C et 65 % d’humidité

RENDEMENT
Produit prêt à l’emploi.
La consommation peut varier fortement selon la porosité du support.

Consommation (indicative)
•	 MICROTOPPING® HP : 50 g/m²
•	 SOLIDRO TOP : 100 g/m²
•	 SOLIDRO ZERO : 150 g/m²
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IMPORTANT 
IDEAL WORK décline toute responsabilité à l’égard des poursuites, réclamations ou dommages qui interviendraient lors de l’application du 
produit, en cas d’utilisation différente, même partielle, ou contraire, au descriptif et à la mise en œuvre de cette fiche d’application. 
IDEAL WORK décline toute responsabilité à l’égard des poursuites, réclamations ou dommages concernant l’aspect, et le rendu final, du 
support réalisé si, les méthodes d’application, les temps de travail (et séchage), les conditions de température et d’humidité du site abritant 
le chantier, n’ont pas été évalués, et pris en compte en amont, par l’applicateur, avant la réalisation des travaux.
A noter que IDEAL WORK ne pourra être reconnu responsable du choix du système retenu par l’applicateur, et de l’adéquation de son choix 
avec le support, et plus particulièrement en ce qui concerne : 
•	 Les conditions de construction du support existant, son état d’origine, les conditions climatiques et thermo-hygrométriques 
environnantes au chantier, ou tout autre paramètre susceptible d’affecter la performance des produits IDEAL WORK utilisés.
Les indications fournies par IDEAL WORK dans sa documentation technique sont à considérer comme une méthode optimale et des 
préconisations utiles, dans des conditions adéquates, nécessaires à l’application du produit. Ces indications ne dispensent en rien 
l’applicateur, qui reste responsable de l’évaluation technique du chantier, et de la mise en œuvre des produits. 
De plus, afin de maîtriser au mieux nos solutions décoratives, et les produits proposés à la vente, IDEAL WORK, organise des formations pour 
les clients, en Italie et en France (voir notre site internet) 
Le présent document annule et remplace toutes les versions précédentes. 
Les données peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.
Il convient également de noter que les produits sont destinés exclusivement à un usage professionnel.

CONFECTION / STOCKAGE / ELIMINATION
Seaux de 10 kg et flacon de 1,0 kg.
Craint l’humidité. Le produit versé ne doit pas être remis dans le contenant d’origine.
Se conserve au moins un an dans les récipients d’origine scellés.

AVERTISSEMENT
Utiliser dans des zones correctement ventilées.
Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des protections pour la peau et les 
yeux. Se laver soigneusement après utilisation. Ne pas ingérer.
Retirer les denrées alimentaires de la zone d’application intérieure avant l’installation. Ne les replacer 
qu’une fois la zone débarrassée de toute odeur.
Nettoyage des outils : avant le séchage de la résine, nettoyer à l’eau.
IMPORTANT. À LIRE AVANT D’APPLIQUER LA RÉSINE :
Ce produit n’est pas adapté aux surfaces en contact permanent avec l’eau ou des liquides, comme 
piscines et bassins. La protection concerne uniquement un contact temporaire (quelques heures).
La quantité de résine à appliquer dépend de la porosité de la surface. La consommation par m² peut 
varier considérablement si la surface est très poreuse.
Il est possible que certaines zones de la même surface présentent des degrés de porosité différents 
(par ex. les bords le long des murs peuvent être plus rugueux). Dans ces zones, il faudra appliquer 
davantage de produit.
Vérifier la quantité de matériau réellement appliqué (kg totaux / m² totaux).
Si la surface nécessite une protection supérieure à la norme, il est conseillé de réaliser un 
échantillon pour ces cas spécifiques et de contacter le service technique IDEAL WORK.
Veuillez consulter la Fiche de Sécurité du produit sur le site www.idealwork.it avant utilisation.
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