
Ideal Skin
Norma 
Standard 
Norme 
Norm
Standaardnorm

Risultato
Result 
Résultat
Ergebnis
Resultaat

Qualità dell’aria
Indoor air quality
Qualité de l’air
Luftverunreinigung
Alleen voor binnen te verwerken

Prova di caduta di massa
Resistance to impact
Résistance au choc
Prüfung durch fallendes Gewichtsstück
Weerstand tegen impact

UNI EN ISO 16000-
9:2016

UNI EN ISO 6272

A+

Classificazione reazione al fuoco
Classification fire reaction
Classification de résistance au feu 
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
Brandreactieclassificatie

UNI EN 13501-1:2019 Class / Classe / Classe / Klasse 

BFL- S1

Adesione al calcestruzzo
Determination of bond strength
Adhérence au béton
Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch
Bepaling van de hechtsterkte aan beton

UNI EN 13892-8 4,9 N\mm2

IR20
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Determinazione della resistenza all’usura BCA
Determination of abrasion resistance BCA
Détermination de la résistance à l’usure BCA
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA
Bepaling van BCA-slijtvastheid

UNI EN 13892/4

AR0,5 max 50 ɥ

Class / Classe / Classe / Klasse 

Resitenza allo scivolamento/strisciamento
Determination of the slip resistance / friction of a surface
Résistance au dérapage / friction
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften
Bepaling van de slipweerstand / wrijving van een oppervlak

DIN 51130:2014

BS7976 PENDULUM

R9 gr120 + Ideal PU WB EASY

R10 gr120 + Ideal PUWB Easy + Antislip

83 asciutto / dry / sec / trocken

44 bagnato /wet / mouillé / nass
gr120 + IdealPU WB Easy + Antislip

* Emissions into the internal environment
Classificazione dei prodotti secondo 
test di emissione VOC. // Products 
classification according to the VOC 
emissions tests.

DIN 51097-2019 A* gr 120 + IdealPU WB Easy + Antislip

B* no gr + IdealPU WB Easy + Antislip

* Quartz in both coats
* Quarzo nelle 2 mani
* Quartz en les deux couches
* Quarz in beiden lagen
* Kwarts in beide lagen

Ideal Work srl, via kennedy,52, 31030 
Vallà di Riese Pio X, Italy

21

EN 13813:2004
SR-B2,0-AR0,5-IR22

Synthetic resin screed


